








De duurzaamheidscriteria die de Vlaamse Overheid hanteert voor de beoordeling van kantoor-
gebouwen, richt zich op drie prestaties: 

1. Leefbaarheid en welzijn 
 Toegankelijkheid - comfort - luchtkwaliteit - binnenklimaat 
 
2. Energie 
 Verbruik voor verwarming, koeling en verlichting - E-peil - hernieuwbare energie 
 
3. Milieu en duurzaamheid 
 Ligging & bereikbaarheid - voorzieningen - materiaalgebruik - watergebruik 

Duurzaamheidscriteria van de Vlaamse Overheid 

Volgens de methodiek van het Agentschap Facility Management behaalt dit gebouw 4 **** sterren. 



 
Toegankelijkheid aangepast voor andersvaliden 
 
• aangepaste deurbreedtes 

 
• aangepaste lift 

 
• aangepaste toiletten 

 
• trapleuningen 

 
• signalisatie 

 
• hellingen 
 
 

Thermisch comfort 
 
• betonkernactivering 

 
• klimaatbalken 

 
• automatische zonnewering 

 
• temperatuursdemping door gebruik massieve 

materialen  

 
Akoestisch comfort 
 
• laag achtergrondgeluidsniveau 

 
• maximale isolatie tegen lucht- en  

contactgeluid 
 
 

Visueel comfort 
 
• maximale toetreding van natuurlijk daglicht  

door hoge ramen 
 
• optimale inplanting lichtarmaturen 

 
• lichtsturing in functie van daglichtintensiteit 

 
 

Hoge binnenluchtkwaliteit  
 
• verhoogd ventilatievoud (75m3/u/pers.) 
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Beperkte netto energiebehoefte 
 
• warmte-isolatie: K-peil < 20 

 
• vermijden ventilatieverliezen (n50<1vol/h) 

 
• regelbare, automatische zonnewering  

i.f.v. de zonintensiteit 
 

Beperkte eindenergieverbruik  
 
• warmteproductie d.m.v. geothermiek:  

warmtepomp met verticale bodemwisselaar 
 

• free-cooling: koelte wordt ook uit de bodem  
onttrokken 
 

• energie voor lichtproductie beperkt door  
TL5-lampen, elektronische schakelapparatuur, 
aanwezigheidsdetectoren, principes van  
‘Green Lighting’ 

Primair energieverbruik  
enkel via hernieuwbare energie 
 
• fotovoltaïsche zonnepanelen zorgen voor  

een productie van 50.116 kWh/jaar 
 

• warmterecuperatie door  
hygroscopisch warmtewiel 
 

• frequentiegestuurde pompen 
 

• aankoop van uitsluitend groene energie 
 

• E-peil < 50 

 
Beperkte bruto energiebehoefte  
 
• centraal en decentraal regelbare  

verwarming & koeling 
 

• geen lokale CO2-uitstoot door verwarming,  
want geen aardgasaansluiting 
 

• maximale isolatie van de transportleidingen  
bij zowel verwarming als koeling 
 

• betonkernactivering zorgt voor thermische opslag  
 

Maximale en doeltreffende isolatie  
 
• ecologische isolatiematerialen 

 
• houten raamkaders met FSC-label 

 
• driedubbele beglazing 
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Ideale ligging en bereikbaarheid 
 
• E19 op 2,6 km 

 
• bushalte op 20 meter, 25 verschillende lijnen 

 
• treinstation op 60 meter 

 
• DIABOLO-verbinding vanaf 2012 

 
• vernieuwing en optimalisatie  

stationsomgeving gefinaliseerd tegen 2018 
 
 

Optimaal watergebruik  
 
• hergebruik van regenwater dankzij  

regenwaterput met capaciteit van 40.000 liter 
 

• WC met spaartoetsen 

Materiaalgebruik 
 
• gebruik van duurzame materialen, 

geproduceerd met een laag energieverbruik 
 

• houten ramen met FSC-label  
 

• maximale levensduur voor bouwdelen  

 
Maximale voorzieningen 
 
• ondergrondse parkeerplaatsen 

 
• beperkt aantal bovengrondse parkeerplaatsen 

 
• overdekte fietsenstallingen 

 
• douches en kleedkamers voor fietsers 
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